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Trafiksätt Användning
1810 - 1838 200 CW 1836 KHz- QRP aktivitetscenter
1838 - 1840 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt (utom packet), CW
1840 - 1843 2700 Alla moder Digitala trafiksätt
1843 - 2000 2700 Alla moder I segmentet 1930 - 2000  max 10Watt!
1850 - 1930 OBS! Förbjudet för amatörradio i Sverige!
3500 - 3510 200 CW Prioritet för DX-trafik
3510 - 3560 200 CW CW-tävlingar. 3555KHz- QRS aktivitetscentrum
3560 - 3580 200 CW 3560 KHz aktivitetscentrum QRP
3580 - 3590 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt
3590 - 3600 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt
3600 - 3620 2700 Alla moder Digitala trafiksätt
3600 - 3650 2700 Alla moder SSB telefonitävlingar, 3630 KHz aktivitetscentrum digital foni
3650 - 3700 2700 Alla moder 3690 KHz Aktivitetscentrum SSB-QRP.
3700 - 3800 2700 Alla moder SSB-tävlingar. 3735 aktivitetscentrum för bildkommunikation. 3760 KHz aktivitetscentrum för Reg1 nödtrafik
3775 - 3800 2700 Alla moder Prioritet för DX-trafik
7000 - 7025 200 CW CW exklusivt. (contest trafik i första hand här)
7025 - 7040 200 CW QRP. aktivitets centrum 7030 kHz
7040 - 7047 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt
7047 - 7050 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt, automatiskt styrda stationer
7050 - 7053 2700 Alla moder Digitala trafiksätt, automatiskt styrda stationer
7053 - 7060 2700 Alla moder Digitala trafiksätt
7060 - 7100 2700 Alla moder Digital foni 7070 KHz, SSB QRP aktivitets centrum 7090 kHz. Contest trafik i första hand här.
7100 – 7130 2700 Alla moder Reg 1 nödtrafik centrum 7110 KHz
7130 – 7200 2700 Alla moder SSB (contest prefered), Aktivitescentrum för bildöverföring 7165 KHz
7175 – 7200 2700 Alla moder Proritet ges till intercontinentala förbindelser (DX)

10100 - 10140 200 CW CW exklusivt. 10116 KHz aktivitetscentrum QRP
10140 - 10150 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt
14000 - 14060 200 CW CW-tävlingar. 14055 KHz aktivitetscentrum QRS
14060 - 14070 200 CW 14060 KHz aktivitetscentrum för QRP
14070 - 14089 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt, smalband.
14089 - 14099 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt
14099 - 14101 Exklusivt fyrsegment IBP
14101 - 14112 2700 Alla moder Digitala trafiksätt
14112 - 14125 2700 Alla moder Alla trafiksätt
14125 - 14300 2700 Alla moder Telefonitävlingar SSB
14300 - 14350 2700 Alla moder 14300 KHz aktivitetscentrum för global nödtrafik
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Trafiksätt Användning
18068 - 18095 200 CW 18068 KHz aktivitetscentrum för QRP
18095 - 18105 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt
18105 - 18109 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt
18109 - 18111 Exklusivt fyrsegment IBP
18111 - 18120 2700 Alla moder Digitala trafiksätt
18120 - 18168 2700 Alla moder Alla trafiksätt. 18150 aktivitetscentrum Digital röst. 18160 aktivitescentrum global nödtrafik.
21000 - 21070 200 CW 21055 - QRS center. 21060 - QRP center
21070 - 21090 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt
21090 - 21110 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt
21110 - 21120 2700 Digitala trafiksätt och CW
21120 - 21149 500 Smalbandsmoder
21149 - 21151 Exklusivt fyrsegment IPB.
21151 - 21450 2700 Alla moder 21180-centrum digital röst, 211285- SSB QRP,21360-global nödtrafik,21340-bild.
24890 - 24915 200 CW 24906 KHz aktivitetscentrum QRP
24915 - 24925 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt
24925 - 24929 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt
24929 - 24931 Exklusivt fyrsegment IPB
24931 - 24940 2700 Alla moder
24940 - 24990 2700 Alla moder 24960 KHz aktivitetscentrum för digital röstkiommunikation.
28000 - 28070 200 CW 28055 KHz aktivitetscentrum QRS, 28060 KHz QRP.
28070 - 28120 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt
28120 - 28150 500 Smalbandsmoder Digitala trafiksätt
28150 - 28190 500 Smalbandsmoder Regionala fyrar med tidsdelning Ibp
28190 - 28199 Regionala "time shared" fyrar IBP
28199 - 28201 Världstäckande "timeshared" fyrar Ibp
28201 - 28225 Kontinuerligt sändande fyrar IBP.
28225 - 28300 2700 Alla moder Alla trafiksätt, -fyrar
28300 - 28320 2700 Alla moder Digitala trafiksätt
28320 - 29200 2700 Alla moder Alla trafiksätt
29200 - 29300 6000 Alla moder Alla trafiksätt
29300 - 29510 6000 Satellit utfrekvens (nerlänk),
29510 - 29520 Ingen trafik Skyddskanal.
29520 - 29550 6000 Alla moder FM simplex. 10 KHz kanaler.
29560 - 29590 6000 Alla moder FM repeater input (RH 1 - RH 4)

29600 6000 Alla moder FM anropskanal
29610 - 29650 6000 Alla moder FM simplex. 10 KHz kanaler
29660 - 29700 6000 Alla moder FM repeater outputs (RH 1 - RH 4).
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Allt utom SSB


