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Hur långt vill du nå?

Test av Ubiquity Nanostation M5 med försök till högre fältstyrka

Jag köpte mig två st Ubiquity Naostation M5 för en billig peng på Tradera! Väl hemkomna testades
dessa och konfigurerades på arbetsbänken. Tanken var att nyttja dem som ett länk-hopp för Amprnet

– var någonstans är dock ej beslutat än ;-)
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Ubiiquity Nanostation M5 har följande tekniska prestanda och parametrar:

Dimensions 294 x 31 x 80 mm  

Gain 14.6-16.1 dBi

Beamwidth 43° (H-pol) / 41° (V-pol) / 15° (Elevation)

Polarization Dual Linear

Uteffekten är upp till +27dBm

Möjligt avstånd mellan enheterna = mer än 15 km

Överföringshastighet = upp till 300 Mbit/S (enl tillverkaren)

 

Konfigurationen innefattar högsta möjliga uteffekt och val av frekvens till 5700 MHz.
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Syfte med testen

Av videos från bla Youtube framgår det att den inbyggda antennen består av 8 st patch-element som
ska kunna ge upp till 16 dBi i antennvinst. När jag jämför befintliga länkstråk på 5 Ghz så skulle

dessa NanoStations behöva ha högre uteffekt eller antennvinst för att erhålla större fadingmarginal
om tex dessa enheter ska ersätta andra Ubiquity-länkhopp!

Försök har därför genomförts att kunna erhålla större antennvinst medelst passiva, parabolliknanden
reflektorer.   

Testplats

Utgångsvärden för test:

Uppmätt signalnivå i klienten = -20dBm
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Test 1

Test med stor gallergrind (från en 2,4 Ghz-antenn)

A: Testade med att sätta NanoStation i fokus på reflektorn 

– med reflektorn bakom NanoStation för att om möjligt förstärka/rikta sido/resp-backlober

- ingen skillnad – dvs -20 dBm på mottagarsidan

B: Testade med att sätta NanoStation i fokus på reflektorn 

– NanoStation är riktad mot reflektorn

– Stor negativ skillnad – tappade ca 15 dB – dvs ca -35 dBm på mottagarsidan

C,D: Testade med att sätta NanoStation i fokus på reflektorn – reflektorn på ”högkant”

– som A och B

– C: - ingen skillnad – dvs -20 dBm på mottagarsidan

– D: Stor negativ skillnad –tappade ca 15 dB – dvs ca -35 dBm på mottagarsidan

E: Testade med att sätta NanoStation på olika avstånd (försök till att finna ”annat fokus”)

– Ingen förbättring
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Test 2

Test med 90 cm offset-matad parabol

Testade att sätta parabolen och accesspunkten enligt nedan (dvs accesspunkten är vänd mot
parabolen):
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 Resultat:

Antennvinsten ökade med 11 dB till -9 dBm insignal

Not:

Not 1: Jag finner ingen anledning till att linjäriteten skulle vara felaktig (således indikerad signal
styrka) då justering av uteffekt från sändande enhet avspeglar sig med samma samma skillnad i

mottagen signalnivå!

Not 2: Denna skillnad (förbättring) uppstår efter grov injustering varför ytterligare antennvinst
möjligen skulle kunna åtnjutas medelst finjustering.

Not 3: Detta test visar att vi – med  NanoStation M5, två 90 cm offset-paraboler (och lite mekanik
för infästning) skulle kunna vinna minst 22 dB i ett länkhopp!

Not 4: Högst sannolikt kan detta utföras med andra accesspunkter och klienter. Möjligen vore
NanoStation Loco M5 än bättre då denna är mindre och kan hamna bättre i fokus på

offsetparabolen.

Not 5: Finns det anledning att frågasätta testet? Kan eventuell markreflex göra att testet blir
felaktigt och att det i en ”verklig” miljö dvs med liten markreflex inte skulle kunna bli denna

förbättring?  

Hör isåfall av er till sm5rvh@gmail.com

Robert Hellberg SM5RVH

www.qrz.com/db/sm5rvh


